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Szanowni Panstwo,

po raz kolejny jestesmy zaszczyceni mozliwoscia przed-
stawienia Panstwu naszego katalogu.

Oferta na rok 2024 zostata wzbogacona o nowe
produkty w gamie elementdw pojedynczych, tablici gier
edukacyjnych, toréw na piaskownice, hustawek oraz
akcesoria do naprawy placéw zabaw. Dodatkowo
systemy BASIC, PRO, STEEL poszerzylismy o nowe
wersje Castle, City i Forest oraz zjezdzalnie tubowe.
W tym roku w systemie BASIC ptyty ze sklgjki lisciastej
zastapilismy ptyta HDPE, a drewniane porecza me-
talowymi.

Znéw zostata poszerzona ilos¢ elementow i zesta-
wow do wyboru. Prosze jednak pamietac, iz wiekszos¢
naszych elementdw wyposazenia placow zabaw mozna
dowolnie konfigurowac. Biuro projektowe wykona
dla Panstwa bezptatnie wizualizacje nowej konfiguradji
zestawuzarownow 2D, jakiw 3D.

Firma Bartez rozpoczyna 21 rok dziatalnosci
zwigzanej z produkcja i projektowaniem placow zabaw
oraz zagospodarowaniem terendw rekreacyjnych.
Wychodzac naprzeciw Panstwa oczekiwaniom, nasi
przedstawiciele handlowi fachowo doradza i pomoga
zaprojektowac wymarzony plac zabaw lub inne miejsce
stuzace rekreacjii wypoczynkowi. Nasze Biuro dostarczy
niezbedna dokumentacje techniczna zwiazana
zPanstwa projektem, atakze go wykaona.

W trosce o bezpieczenstwo i jakos¢ zabawy, nasze
urzadzenia posiadaja certyfikaty wydane przez
instytucje bedace pod nadzorem Panstwowego
Centrum Akredytacji. Wszystkie nasze urzadzania sg
doktadnie badane i kontrolowane na zgodnosc
zobowigzujgcymiNormami.

Dla wygody Klienta zajmujemy sie kompleksowg
obstuga terenéw rekreacyjnych: wykonujemy naprawy
i konserwacje elementéw wyposazenia placow zabaw,
prace ogolnobudowlane i ogrodnicze oraz przeglady
placéw zabaw.

Zapraszamy do zapoznania sie z nasza petng ofertg
ipromocjamina www.bartez.com.pl
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Systemy BASIC PRO STEEL dostepne w wersjach
STANDARD CASTLE FOREST

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM PRO - URZADZENIA POJEDYNCZE

Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

PRO PJ 01B Mate auto PRO PJ 01 Auto

Opcjonalnie montaz na sprezynach!!! Opcjonalnie montaz na sprezynach!!!
Specyfikacja: Specyfikacja:
kierownica S kierownica
skrzynia biegow skrzynia biegow
fawka tawka
- 476 -— —~ 545 s
- 176 — - 245 -
[} \
! !
i ]

PRO P) 01C - Terenowka

Specyfikacja: kierownica, skrzynia biegow, fawka
Opcjonalnie montaz na sprezynach

—- 476 -
- 176 —
i
!
g s I
)
!

PRO P) 01D - Radiowoz

Specyfikacja: kierownica, skrzynia biegow, fawka
Opcjonalnie montaz na sprezynach

—— 445 -—
- 245 =

I
' |
!

PRO PJ 21 - Ambulans
PRO P) 20 - Maty Ambulans

i

Specyfikacja:
podest

zjezdzalnia,

okno "bulaj"
kierownica

zjazd strazacki
wejscie trap pochyty
2x okno z szyba

z poliweglanu

kota - 2x przejscie

rurowe

Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.



URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO
Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

PRO PJ 02B Mata Lokomotywa PRO PJ 02 Lokomotywa

Specyfikacja:
przejscie rurowe , TUNEL"
2x tablica do rysowania

Specyfikacja:
przejscie rurowe , TUNEL"
2x tablica do rysowania

I\ | i ' rd N
il S @ =
é 3 g 9 T l |E_mm]]] |
2 | ! N
7
PRO PJ 03B Maty Wagonik PRO PJ 03 Wagonik
Specyfikacja: Specyfikacja:
1 stolik 2 stoliki
1 faweczka 2 taweczki
— 341 -— — 502 -—
- g —202 =
|
L s (U
L. | U g 3 villisl
i s L X
!
PRO P) 04B Maty wagonik z dachem PRO PJ 04 Wagonik z dachem
Specyfikacja: Specyfikacja:
1 stolik 2 stoliki
1 taweczka 2 taweczki
—a 344 -— — 502 -
= 164 —m — 221 =-—

390
=— 100 —=

= 100 —=

Specyfikacja:
zjezdzalnia

przejscie rurowe
"TUNEL", 2 x podest

- 395
- 120 =

wejscie trap poch\/f\/ ™ Specyfikacja:
tablica do rysowania ... zjezdzalnia
| 2 x podest
' 2 X przejscie rurowe

3 e = TUNEL

gra "Kotko i krzyzyk"
1 koto przejscie rurowe

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO

PRO PJ 27 - Bus szkolny P

2 dachem STHOL IS
bez dachu

Specyfikacja:

wymiary urzadzenia 295 x 145 cm h=150 cm
taweczka do siedzenia x 2
stolik, kierownica, skrzynia biegdw, przejscie rurowe

595

9

PRO PJ 13 - RAKIETA PRO

Rakieta z wejSciem traposchody
Rakieta z wejSciem tukowym A

Specyfikacja:

zjezdzalnia, zjazd strazacki

drabinka tukowa lub wejscie traposchody
okno ,BULAJ", wejscie trap wspinaczkowy

- 335
oL N
.
e g
wy o
.
i SRR .

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.



URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO

PRO P) 17B - Maty woz strazacki

Specyfikacja:
podest, zjezdzalnia h=90cm, okno "bulaj", kierownica, zjazd strazacki
wejscie trap pochyty, gra "KOEKO | KRZYZYK"
2x okno z szyba z poliweglanu

kota - 2x przejscie rurowe

- 821 -

- an -

1 SRS
§ 3 1L = m—
1 =

PRO P) 17 - Woz strazacki

Specyfikacja:

podest, zjezdzalnia

okno "bulaj"

kierownica, zjazd strazacki
wejscie trap pochyty

gra "KOEKO | KRZYZYK"
wejscie drabinka

3x okno z szyba

kota - 2x przejscie rurowe

HD,B m

PRO PJ 18 - Duzy woz strazacki

Specyfikacja:

podest, zjezdzalnia,

okno "bulaj", kierownica

zjazd strazacki

wejscie trap pochyty

gra "KOLKO | KRZYZYK"
wejscie drabinka

3x okno z szyba z poliweglanu
kota - 2x przejscie rurowe

AR,

PRO RO1 - Remiza strazacka

SPECYFIKACJA:

2 x wieza z dachem, 2 x wieza, zjezdzalnia

2 x Scianka wspinaczkowa z bulajami

belka balansujaca z podestem, przejscie rurowe
przejscie linowe, wejscie trap pochyty

wejscie trap wspinaczkowy, wejscie trap-schody
2 x wejscie drabinka, wejscie i zjazd strazacki

- 983 -
- 640 -

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO

Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

PRO PJ 12 - KUTER PRO rodest s mostok ket

Specyfikacja: podest ,Poktad”, zjezdzalnia, 2x okna ,BULAJE" zjezdzalnia, Scianka wspinaczkowa
ster, tablica do rysowania, wejscie trap pochyty lub tablica do rysowania
Wymiary urzadzenia: 2,47 x 2,55 m Wymiary urzadzenia: 4,45 x 5,50 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 5,47 x 6,05 m Wymiary strefy bezpiecznej: 7,31 x 890 m

PRO PJ 06 - Statek z wejSciem po linach
PRO P) 05 - Statek z wejSciem po stopniach

PRO PJ 16 - Okret piracki

Specyfikacja:

4 x wieza

2 x zjezdzalnia

pomost linowy

drabinka pionowa

wejscie tukowe-linowe
wejscie trap wspinaczkowy
koto sterowe

2 x bulaj

tablica do rysowania
Dostepne w innych
wersjach kolorystycznych

15
SLL

PRO PJ 15 - Galeon T . -

Specyfikacja:

11 x wieza

2 x zjezdzalnia

2 x pomost linowy
2 x przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki

3 x drabinka pionowa
wejscie tukowe-linowe
2 x wejscie linowe
koto sterowe

ivd
LroL

6 x bulaj

2x tablica do rysowania
Dostepne w innych
wersjach kolorystycznych

h B AR |:z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO

PRO P) 11B MALY SAMOLOT (h=60 cm)

mozliwoSc dostosowania zestawu i zjezdzalni do wysokosci h=90 cm | |
—0,6 m

Specyfikacja:
2 x podest ,Skrzydfa” - ™ -
podest ,Poktad” - -
zjezdzalnia

2 x bariera

2 x tablica do rysowania
2 x wejscie drabinka 8

- 28 -

PRO PJ 11 SAMOLOT

mozliwoSc dostosowania zestawu i zjezdzalni
do wysokosci h=90 cm

Specyfikacja:

2 x podest ,Skrzydta”, podest ,Poktad”, zjezdzalnia,

2 x okna ,BULAJE", taweczka -
2 x tablica do rysowania, 2 x wejscie drabinka e

PRO P} 11C DUZY SAMOLOT e jesctanis

Specyfikacja: - wn tubowga

- s0as - 09m
2 xzjezdzalnia ze zjezdzalnia A1 13
pomost linowy, koto sterowe prosta
2 x przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki, &4 x bulaj

2 x drabinka pionowa
wejscie trap pochyty

wejscie trap wspinaczkowy
wejscie linowe-pirackie

12 x wieza (podest h=90 cm) '
wieza (podest h=160cm)

zjezdzalnia tubowa h=160cm

lub zjezdzalnia prosta h=135cm

i
e

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO, ZJEZDZALNIE TUBOWE
Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

PROPJ 10 PRO P] 09

Duza zjezdzalnia Mata zjezdzalnia
Specyfikacja: Specyfikacja:
podest startowy h = 135 cm podest startowy h =90 cm

PRO ZT 02

(z dachem dwuspadowym)
(z dachem czterospadowym)

784
89

Specyfikacja:

wieza z dachem czterospadowym
2x wieza z dachem dwuspadowym
belka balansujaca "KLOCKI" z podestem

zjezdzalnia h=0,9m
zjezdzalnia tubowa h=1,8m
zjazd strazacki, wejscie tukowe
przejscie linowe z podestem
wejscie po trapo-schodach
wejscie trap wspinaczkowy
podest

1,8m

_/u :’Z"‘ —/\y N/i
L ) )

UWAGA!!! Zjezdzalnie tubowe mozna taczyc z wszystkimi zestawami BASIC, PRO, STEEL. Ceny i wizualizacje na zapytanie.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci zjezdzalni tubowej w zakresie od 1,6 m do 2 m.

PRO ZT 01

(z dachem dwuspadowym)
(z dachem czterospadowym)

Specyfikacja:
wieza z dachem czterospadowym
podest

zjezdzalnia tubowa h=2m
zjazd strazacki

2x panel ,BULAJ"

wejscie po trapo-schodach
wejscie drabinka

Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




URZADZENIA POJEDYNCZE - SYSTEM PRO

PRO PJ 07B - Domek PRO PJ 07 - Domek

Specyfikacja:

podest 150x150 cm

- dach dwuspadowy
tablica do rysowania
gra ,KOtKO | KRZYZYK"

Specyfikacja:

podest 150x150 cm

- dach dwuspadowy
tablica do rysowania
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
panel ,AUTO",

panel ,LABIRYNT"

- 475 -—

- 175 -

i i
' '
[} [}

PRO PJ 07C

Specyfikacja:

domek 1,5x1,5 m, tablica do rysowania

gra ,KOEKO | KRZYZYK"

panel ,AUTQ", panel ,LABIRYNT"

panel ,ZEGAR", panel ,DO NAUKI LICZENIA"
taweczka do siedzenia

—_- T -
—— 170 ——

Wszystkie domki dostepne w wersjach:

CASTLE
FOREST

PRO PJ 19 - Domek duzy
Specyfikacja:

podest 290x150 cm - dach dwuspadowy

2 x tablica do rysowania, liczydto

gra ,KOLKO | KRZYZYK", panel "AUTO"

panel "LABIRYNT", taweczka do siedzenia, stolik

-

(Y Al
- Gl
Siv

PRO PJ 25 - Szpital

Specyfikacja: — 605
podest 290x150 cm 5 . e
2 x tablica do rysowania

panel "KOLOROWE BULAJE"
panel "LABIRYNT"

panel "SKLEPIK Z LICZYDLEM"
taweczka do siedzenia

t6zko / tawka

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl



URZADZENIA POJEDYNCZE - TABLICE GRY - SYSTEM PRO
Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

EDU 10 EDU 21 EDU 03
PANEL ,TABLICA DO LICZENIA" +PANEL LUSTRA"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

GRA ,PAPIER - KAMIEN - NOZYCE"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

BCDEFGH I, sy
IBERGEEREE g
KLMNOFPG GR i
H0REREE A
BERAERE R
EDU 13 EDU 05 EDU 06
PANEL ,LICZYDLO" PANEL ,,ALFABET BRAILLA'E" PANEL ,,MAPA POLSKI"
wymiar: szer. 90 cm, h=130 cm wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

EDU 07 EDU 08 EDU 09
PANEL ,,MAPA SWIATA" PANEL ,,UKLAD SLONECZNY"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

PANEL ,,ZEGAR"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

EDU 19 EDU 17 EDU 18
PANEL ,LABIRYNT ZW" PANEL ,,BULAJ"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

PANEL ,,KOLOROWE BULAJE"
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm
Specyfikacja: mozliwosc regulacji wysokosci paneli; Inne kolory paneli na zapytanie

'l stupy nosne drewno klejone / montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo / panele z ptyty HDPE

Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




URZADZENIA POJEDYNCZE - TABLICE GRY - SYSTEM PRO
Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

EDU 01 EDU 11 EDU 02 EDU 12
GRA ,,UKEADANKA" PANEL ,SKLEPIK Z LICZYDLEM” GRA ,KOLKO | KRZYZYK” TABLICA DO RYSOWANIA
wymiar: szer. 90 cm, h=130 cm wymiar: szer. 90 cm, h=130 cm wymiar: szer. 90 cm, h=130cm  wymiar: szer. 90 cm, h=130 cm
obustronna

EDU 16 EDU 20 EDU 15
PANEL ,LABIRYNT" +PANEL KSZTALTY" PANEL , AUTO”
wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm wymiar: szer. 150 cm, h=130 cm

'TRAF DO CELU

B

WL .
] LT

LT

EDU 04 EDU 14
GRA ,TRAF DO CELU" z tablicg do rysowania GRA ,GOL"
wymiar: szer. 130 cm, h=185 cm wymiar: szer. 160 cm, h=130 cm

Specyfikacja: mozliwosc regulacji wysokosci paneli; Inne kolory paneli na zapytanie
stupy nosne drewno klejone / montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo / panele z ptyty HDPE

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM PRO - FABRYKA PIASKU

A 4
N
v
FP 07 - wiaderko na FP 02 - rury do piasku FP 03 wiaderko
ruchomym wyciagu na wyciggu
, /\!# FP 06
\ /\E; - sitado piaSkU

FP 04 - stolik FP 05 - beben do

przesiewania piasku
‘ H ’

FP 01 - wozek FP 08 - platforma FP 09 - korytko

transportowy Z zasuwa i miynek
PRO FPS 01B o
Specyfikacja: J —.
gumowe wiaderko na wyciagu I * ! |
wozek transportowy do piasku i
korytko z rurami do piasku g ? L
3
.
PRO FPS 04
Specyfikacja: T zz _
stolik - ptyta HDPE
sita do pisaku - stal kwasoodporna 1

gumowe wiaderko na wyciagu

waozek transportowy do piasku

korytko z rurami do piasku 3
korytko i mtynek

- 31—

h B AR |:z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM PRO - FABRYKA PIASKU

Dostepne w wersjach FOREST, CITY, CASTLE | SYSTEMIE STEEL

pRO F PS 02 Specyfikacja:

podest h = 45 cm 1,5x1,5 m, wejscie trap pochyty

piaskownica 4x3 m z siedziskami, beben do przesiewania piasku, stolik
gumowe wiaderko na wyciagu, wozek transportowy do piasku

korytko z rurami do piasku, barierka

— 657 -

700
425

PRO FPS 03B Tl T T
(z piaskownica) q P—
p= I

PRO FPS 03 A, S
I T—== !

Specyfikacja: ¢ I\ % |
wieza, podest h=45cm 1,5x1,5m - :
, |

wejscie trap pochyty, tablica do rysowania kredg
zjezdzalnia, stolik, gumowe wiaderko na wyciagu,
panel "Labirynt"

wozek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku
piaskownica 3x3m

87
57

Duza kuchnia btotna KB 01

Specyfikacja: Wymiar:
zlew, 2x pojemnik 2,5x0,6x1,32 m
baniak na wode 10| z kranem

akcesoria kuchenne 5 szt

Lwiadro na pomyje":)

czarna ptyta wielowarstwowa wodoodporna

Mata kuchnia btotna KB 02

Specyfikacja:

zlew

baniak na wode 101z kranem
akcesoria kuchenne 5 szt
Lwiadro na pomyje” :)
Wymiar:

1,25x0,6x1,32 m

MozliwoS¢ zmiany czarnej ptyty wielowarstwowej na ptyte HPL (dostepne rozne kolory). Ceny na zapytanie.

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




PIASKOWNICE

v

Piaskownica PRO PO1 Piaskownica PRO PO1B
Specyfikacja: deski lite - 10 - Specyfikacja: deski lite DA
impregnowane cisnieniowo gr. 46 mm . i i impregnowane cisnieniowo gr. 46 mm i
Siedziska wykonane z ptyty HDPE ) Siedziska wykonane z ptyty HDPE i S—
Wymiar: 3x3m,h=0,3m i I l Wymiar: 3x3m,h=0,3m %% I l
Dostepne kolory siedzisk: L Dostepne kolory siedzisk: Wy =
000000 ' 000000 '
Piaskownica PRO P02 Piaskownica PROP02B - - -
T - i

i . —_—
Specyfikacja: deski lite | /.—3 Specyfikacja: deski lite 28 / )
impregnowane cisnieniowo gr. 46 mm g8 \ impregnowane cisnieniowo gr. 46 mm 1 Yoo idf
Siedziska wykonane z ptyty HDPE 1 Yo Siedziska wykonane z ptyty HDPE !
Wymiar: 1 Wymiar: 2x2 m, h = 0,3 m (dtugos¢ boku 1,5 m)
2x2 m, h =0,3 m (dtugosc boku 1,5 m)
Dostepne kolory siedzisk: @@ @® OO @ Dostepne kolory siedzisk: @ @ @ O © @
Piaskownica PRO P03 Piaskownica PRO PO3B
Specyfikacja: burty piaskownicy N Specyfikacja: burty piaskownicy - s6a o
wykonane z ptyty HDPE 1 wykonane z ptyty HDPE e
elementy stalowe cynkowane i ] elementy stalowe cynkowane '
ogniowo-kotwione w gruncie g8 '[ | ogniowo-kotwione w gruncie ‘S |
Siedziska wykonane z ptyty HDPE L R0t Siedziska wykonane z ptyty HDPE L8
Wymiar: 2,56x2,56 m,h =0,3m ! Wymiar: 2,56x2,56 m,h =0,3m !
Dostepne kolory siedzisk: @@ @® OO @ Dostepne kolory siedzisk: @@ @® O O @ J

h B ‘R I !z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




PIASKOWNICE Z TORAMI Z PLYTY HDPE

Piaskownica Tory
PRO PT 01
l e L :
i = - Specyfikacja:
& d deski lite impregnowane ciSnieniowo
T tory wykonane z ptyty HDPE

Wymiar: 3,1x3,7m, h=0,3m

Dostepne inne kolory siedzisk

Piaskownica Tory Specyfikacja: Piaskownica Tory

deski lite impregnowane cisnieniowo
PRO PT 02 tory wykonane z ptyty HDPE PRO PT 03
Wymiar: 3,1x3,17m, h=0,3m -

= —

Pokrowce
na piaskownice:

Dowaolny rozmiar

Materiaty PVC

+ siatka przepuszczalna PVC
-1m’od 185zt

Pokrowiec zwijany

Wymiar:
3x3m

Dostepne r6zne wymiary,
mozliwos¢ indywidualnego projektu.
Specyfikacja:

Rozmiary do 4,5 m

Rury stalowe cynkowane fi100 mm
Materiaty PVC + siatka przepuszczalna PVC

Dostepne kolory: 00000

Siatka przepuszczalna tylko w kolorze zielonym

DEZYNFEKCJA PIASKU

PJ 26 - Domek na zabawki

Specyfikacja:

dach HDPE max h=205 cm
drzwi 150x150 cm

szer. 84 cm

wymiar catkowity

153 x84 x 205 cm

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




OStONA CIENIUJACA - ZACIENIENIE

Ostona cieniujaca
Ostona cieniujgca 3x3 m

Ostona cieniujgca 4x4 m
Ostona cieniujgca 5x5 m

Ostona cieniujgca 6x6 m

Specyfikacja materiatowa:

stupy stalowe fi 90 mm

- cynkowane ogniowo

materiat techniczny PVC

klamry zaciskowe

- cynkowane ogniowo

- mozliwosc indywidualnego projektu

Ostona cieniujgca - zacienienie posiada system mocowan, ktory w tatwy sposob pozwoli na demontaz ptachty
podczas zimy czy porywistych wiatrow.

MINI BOISKA

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Wykonujemy nawierzchnie bezpieczne naturalne: Wykonujemy nawierzchnie bezpieczne syntetyczne:
- piasek ptukany 0-2 mm lub zwir ptukany 2-8 mm - ptytki SBR lub ptytki EPDM

Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




KARUZELE

K 01 B Specyfikacja: K 01

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo

siedziska HDPE

podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

550
= 150 —=

-

Dostepne kolory: @@ @O0 @ *

Specyfikacja:
K 02 konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo K 05
i malowana proszkowo
podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

—— 550 -—
- 150 -

S%

Dostepne kolory: @@ @O0 @ *

. L .
| ] !
., @
KO3 KO03B
Specyfikacja: o Specyfikacja:
konstrukgcja stalowa - cynkowana ogniowo konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo i malowana proszkowo
siedziska gumowe Dostepne kolory: @@ @00 @ * siedziska gumowe
360 K aruze I e Szczegotowe informacje na zapytanie
- — L] L]
60 integracjne

K04 N -
ol et

Dostepne kolory: @@ @O0 @ *

Specyfikacja:

konstrukgja stalowa - cynkowana ogniowo

i malowana proszkowo

podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

* UWAGA: Dostepne kolory - obrecz podstawy karuzeli tylko w kolorze czerwonym. Zmiana kolorow pozostatych elementow na zapytanie.

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl
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HUSTAWKI

HBS-02

Specyfikacja:
— 40— belki nosne 100x100 mm - drewno lite
G belka pozioma metalowa 80x80 mm

S — - cynkowana ogniowo
/ L tancuch atestowany - stal nierdzewna
' kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

- b—{4s  H2-02
U

Specyfikacja:

belki nosne 100x100 mm - drewno klejone
S belka pozioma metalowa 80x80 mm

- cynkowana ogniowo

fancuch atestowany - stal nierdzewna
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

P HST-02

Specyfikacja:

|

| o belki noéne 80x80 mm

i | B8 - stal cynkowana malowana proszkowo
, Ly belka pozioma metalowa 80x80 mm

, - cynkowana, malowana proszkowo
A I fancuch atestowany - stal nierdzewna

Dostepne kolory: @@ @ OO @

HSTP-02

Specyfikacja:

belki noSne 80x80 mm

- stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm

- cynkowana, malowana proszkowo
fancuch atestowany - stal nierdzewna

HSTP-02B

Specyfikacja:

belki noSne 100x100 mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80 mm

- cynkowana ogniowo

fancuch atestowany - stal nierdzewna
———————————————— 7 kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

HSTB-02

Specyfikacja:

belki noSne 80x80 mm

- stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm

- cynkowana, malowana proszkowo
fancuch atestowany - stal nierdzewna

HSTB-02B

Specyfikacja:

belki noSne 100x100 mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80 mm

- cynkowana ogniowo

fancuch atestowany - stal nierdzewna

B c kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Dostepne kolory: @@ @® OO @

Dostepne kolory: @ @@ OO @

'
T
'

h B AR I !z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




HUSTAWKI

HBST-02

Specyfikacja:

siedzisko atestowane 100 cm Srednicy

belki noSne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo ——— 400 —=
belka pozioma metalowa 80x80 mm - stal cynkowana ogniowo —-362 -
fancuch atestowany - stal nierdzewna P it :

HB-02

3 A

I I

: !
belki noSne 100x100 mm - drewno klejone i i I
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo ! lgd

| 14
HB-BS02 ! !

belki noSne 100x100 mm - drewno lite ]
Dostepne kolory: @@ @O O @®  kotwy stalowe - cynkowane ogniowo ~ Te===--

HP-02

Specyfikacja:

belki nosne 100x100 mm

stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm
cynkowana, malowana proszkowo
tancuch atestowany - stal nierdzewna

I
Dostepne kolory: @@ @O O @
PRO PJ 08 Zjazd linowy stalowy
Konstrukcja stalowa, cynkowana,
malowana proszkowo
Specyfikacja:
wysokos¢ podestu startowego: 70 cm
dtugosc liny od 20 do 30 m (cena bez zmian)
I o~ -~ —-—-——"""""""""/"/"/"""" ~
[ |
b i 3 I
| g e |
g8 el [
| A |
7| |
| |
L N e e e v
Dostepne kolory: @@ @® O O @
SIEDZISKO SIEDZISKO SIEDZISKO SIEDZI_SKO KOSZYK SIEDZISKO
GUMA PLASKIE KOSZYK Z tANCUSZKIEM KOSz

{

**Dostepne kolory:
czarne, inne kolory na zapytanie

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl
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Dostepne kolory: @@ @® OO @

Specyfikacja:

belka pozioma 100x100 mm - drewno lite
siedziska - ptyta HDPE

uchwyty - stal nierdzewna

kotwa stalowa

Specyfikacja:

belka pozioma (stalowa) 100x100 mm
- cynkowana ogniowo

siedziska - ptyta HDPE

uchywty - stal nierdzewna

kotwa stalowa

Dostepne kolory: @@ @® O O @

Specyfikacja:

belka pozioma 100x100 mm - drewno lite
siedziska - ptyta HDPE

uchwyty - stal nierdzewna

kotwa stalowa

Specyfikacja:

belka pozioma (stalowa) 100x100 mm
- cynkowana ogniowo

siedziska - ptyta HDPE

uchwyty - stal nierdzewna

kotwa stalowa

Specyfikacja:

belka pozioma 100x100 mm - drewno lite
siedziska - ptyta HDPE

uchwyty - stal nierdzewna

sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h= 400 mm - 2 szt.

Specyfikacja:
belka pozioma (stalowa)100x 100 mm
- cynkowana ogniowo

Specyfikacja:
SzerokoS€ 2,99 m
Dtugos€ 1,99 m
Wysokos€ 2,65 m

Strefa bezpieczna:7,0 x 6,0m

Hustawka przystosowana

do wozkow inwalidzkich.

Korzystanie z urzadzenia tylko z opiekunem.

— 800
I s T T o
[
'
|
b
i
1 %

Dostepne kolory: @@ @® OO @

BARI[EZ

Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.
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B 07

Sprezynowce z tworzywa HDPE:

Specyfikacja:

Ptyta HDPE dwukolorowa; sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montazowa - stalowa cynkowana
Kolory moga sie roznic od przedstawionych na wizualizacji - pytaj o dostepne kolory.

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z d




SPREZYNOWCE
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Sprezynowce z tworzywa HDPE:

Specyfikacja:
Ptyta HDPE dwukolorowa; sprezyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montazowa - stalowa cynkowana
Kolory moga sie roznic od przedstawionych na wizualizacji - pytaj o dostepne kolory.

h B AR |:z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




SPREZYNOWCE

BP 07 - Labirynt ' g
Kolory moga sie roznic od przedstawionych na wizualizacji - pytaj o dostepne kolory.
BP 08
= %0~= Rownowaznia sprezynowa
—= 251 =

| — Specyfikacja:
A 1 4 A\ belka pozioma 100x100 mm - drewno lite
g [ " %] ]
N N y; siedziska startowe - ptyta HDPE
U — uchwyty - stal nierdzewna

& kotwa stalowa

TRAMPOLINY ZIEMNE

DOSTEPNE W WYMIARACH: 80 - 200 cm

D DOSTEPNE W WYMIARACH: 80 - 200 cm
D DOSTEPNE W WYMIARACH: 100/200 x 150/580 cm

CENY NA ZAPYTANIE

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z a




ARCHITEKTURA

L 01 - tawka bez oparcia
Specyfikacja:

dtugosc 150 cm; szerokosE 45 cm; wysokosé (siedziska) 40 cm
montaz na kotwach stalowych lub wolnostojaca

L 02 - tawka z oparciem
Specyfikacja:

dtugosc 150 cm; szerokoS¢ 45 cm; wysokos¢ (siedziska) 40 cm
montaz na kotwach stalowych lub wolnostojaca

L 03 - tawostot

Specyfikacja:
dtugos¢ 200 cm; szerokosE 150 cm; wysokoscE (siedziska) 40 cm
wolnostojacy (kotwienie fawostotu od 200 zt)

Dostepne kolory: @@ @ OO @
L 04 - tawka bez oparcia

Specyfikacja:
stalaz malowany podktadem cynkowym i farba proszkowa
dtugos¢ 150 cm; szerokosE 45 cm; wysokosE (siedziska) 40 cm

Dostepne kolory: @ @@ OO @
L 05 - tawka z oparciem

Specyfikacja:
stalaz malowany podktadem cynkowym i farba proszkowa
dtugosc 150 cm; szerokosE 45 cm; wysokosE (siedziska) 40 cm

Dostepne kolory: @ @@ O O @
L 06 - tawostot

Specyfikacja:

stalaz malowany podktadem cynkowym i farba proszkowa
dtugosc 200 cm; szerokosE 150 cm; wysokosc (siedziska) 40 cm
wolnostojacy (kotwienie tawostotu od 200 z4)

Stolik do gier planszowych

Specyfikacja:

konstrukgcja stalowa

zabezpieczona podktadem cynkowym
+ malowana proszkowo,

siedziska - ptyta HDPE

blat do gry 50x50cm - ptyta HDPE
plansze do gry 40x40cm - ptyta PVC
+ naklejka z filtrem UV

Plansze do gry w komplecie:

Szachy, Chifczyk i Mtynek.
Wymiary urzadzenia:1,3x1,3x0,7 m

Dostepne kolory stelaza: @ @@ OO @
Dostepne kolory siedzisk: @@ @® O O @

........

I
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Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




Szczegotowa oferta dostepna na stronie www ARCHITEKTURA

Stoty do ping-ponga, gry w szachy i chinczyka
g

-

Pitkarzyki betonowe

PRO TR 01 PRO TR 02

Tresc regulaminu dostepna na stronie www Dostepne kolory: @@ @O0 @

Stojak na rowery

Wizualizacja pogladowa

Wykonany w catosci ze stali cynkowanej ogniowo
Mozliwos¢ montazu na kazdym rodzaju nawierzchni
Stojak na rowery 3 stanowiskowy nr kat. SRO1
Stojak na rowery 4 stanowiskowy nr kat. SR0O2
Stojak na rowery 5 stanowiskowy nr kat. SR0O3
Oraz inne rodzaje stojakow na rowery na zapytanie

Ceny uzaleznione od rodzaju nawierzchni na ktdrej bedzie

montowany stojak.
i
Panel 1 Panel 2 Panel 3

CENY NA ZAPYTANIE: Uzaleznione od dtugosci i wysokosci ogrodzenia.

Kosz na Smieci Kosz na Smieci

Specyfikacja:

pojemnosE 4x 35 L

wymiar 1 kosza:

szerokosc: 41 cm

dtugosc: 40 cm

wysokosE: 67 cm

wymiar catkowity: 80x80x125 cm

Specyfikacja:
wymiary:
szerokos¢: 48 cm
dtugosc: 40 cm
wysokos¢: 125 cm

Dostepne kolory: @ @@ OO0 @

Pozostate kosze na Smieci dostepne na stronie www

| www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z a




'{\r."t

~

Bramka 2m x 3m Bramka 0,8m x 1,2m

GtebokosE 0,8/ 1 m (gora/dot), Bramka 1,2m x 1,8m
profil aluminiowy kwadratowy 80x80 mm Gtebokos¢ 0,7 m, kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm,

Bramka malowana w kolor Bramka wykonana jest z surowego aluminium - bez lakieru
Siatka bramki wykonana z polipropylenu Siatka bramki wykonana z polipropylenu

Bramka do pitki recznej / mini noznej
z koszykowka

Wymiary: 3,0 x 2,0 m, gtebokoS¢ 1,5 m

Profil stalowy 80x80mm, ocynkowany,

boki i dot - rurki i profie stalowe, ocynkowane.

W komplecie:

Tablica: 1,2 x 0,9 m, wykonana z polipropylenu, |
Obrecz lakierowana z siatka sznurkowa.

Siatka bramki wykonana z polipropylenu

Kosz do koszykowki

Wysieg 1,2 m;

Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;
Tablica do koszykowki laminowana, 0,9 x1,2 m

Obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego;
Cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

Pitkochwyty

, Szczegotowe informacje na zapytanie

Stupki do siatkowki z siatka

Wysoko5¢ stupkow - 3 m,

Aluminiowy profil owalny 12 x 10 cm,

Stupki mocowane w tulejach,

Komplet sktada sie z dwédch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki

oraz siatka z antenkami

h B AR |:z Koszt transportu urzadzeii ustalany jest indywidualnie.




AKCESORIA

Maskownica srub
M8, M10 ptaska
M8, M10 potokragta

-4

Uchwyty do hustawki wagowej
- belka kwadratowa

Dostepne kolory: szary
Stal nierdzewna

Maskownica stupa okragta

Dostepne kolory: czerwony, niebieski, z6tty Dostepne kolory: czerwony, niebieski, zGtty
fi 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm

Uchwyty do hustawki wagowej

belka okragta fi 120 mm
Dostepne kolory: szary
Stal nierdzewn

Maskownica stupa

kwadratowa
Dostepne kolory: czerwony, niebieski, zotty
90x90 mm, 100x100 mm

Uchwyty do sprezynowcow

Dostepne kolory: z6tty, czerwony

Zawiesie do hustawki
Zawiesie do hustawki typu
bocianie gniazdo - 325 zt*/szt

"

Siedzisko HDPE

do hustawki wagowej
Dostepne kolory: czerwony, niebieski, zotty

Sprezyna do sprezynowcow
20x200x400 mm
Dostepne kolory: czerwony

é
j
j
J

b
I
¥,

Siedzisko GUMA - Siedzisko PLASKIE Siedzisko KOSZYK Siedzisko KOSZYK
Z tANCUSZKIEM
Dostepne kolory: Dostepne kolory: Dostepne kolory:
czarny czarny czarne, inne kolory na zapytanie  postepne kolory:
(cena z tancuchem) (cena nie zawiera (cena nie zawiera czarne, inne kolory na zapytanie
kosztow tafcucha) kosztow tafcucha) (cena nie zawiera

kosztow tancucha)

Siedzisko BOCIANIE GNIAZDO

Dostepne kolory: czerwono/niebieskie

tancuch do siedzisk hustawki Siedzisko “fotelik”

* Podane ceny nie zawierajg elementdw ztacznych takich jak sruby czy wkrety.
Podane ceny sg cenami brutto - bez kosztéw wysytki. Podane ceny nie zawierajg montazu.

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl

Pozostate akcesoria dostepne na stronie www.bartez.com.pl
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pROTSTEEL SYSTEM BASIC

BS 01

Specyfikacja:

wieza z dachem
zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
wejscie po schodach

FRNAET
satai=r

it gy

[}
| H
38
' l_‘_._J
!

BS 02

Specyfikacja:

wieza z dachem

zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
wejscie po schodach

A

[}

(Al x|

e BB -
— DE4 -

BS 03

Specyfikacja:
wieza z dachem
wieza
zjezdzalnia
zjazd strazacki

tablica do rysowania kO
gra ,KOLKO | KRZYZYK" P!
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM" 3 . )
wejscie trap pochyty =
-, Rl

550
—250 =
=
1D

h B ARl!z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM BASIC

BS 04

Specyfikacja:
wieza z dachem
wieza
zjezdzalnia
zjazd strazacki
kotko i krzyzyk
wejscie trap

WA Fal
o 4K

Akl

- 365 =

AL A RS

==
3

BS 05

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

wejscie po schodach

zjazd strazacki

wejscie tukowe

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

BS 06

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

wejscie po schodach

wejscie trap pochyty

Gra ,KOEKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

(3¢ # = N % §
(x1o10]

I rJF__—L__\
b @ \l
88 | :
P /
l | | et -
N
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SYSTEM BASIC

BS 101

Specyfikacja:

wieza z dachem

podest

zjezdzalnia

przejscie rurowe , TUNEL"
przejscie linowe

belka balansujgca

750
47

BS 102

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

kratownica

zjazd strazacki

wejscie trap pochyty-schody
drabinka pionowa

- - B59 — -—

s B

520
— 212 -—

BS 103

Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza x2
zjezdzalnia, przejscie linowe
wejscie trap pochyty-schody
wejscie trap wspinaczkowy
wejscie trap pochyty

gra ,KOEKO | KRZYZYK"
wejscie tukowe

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza
pomost, zjezdzalnia
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
wejscie trap pochyty - schody
wejscie po schodach

Specyfikacja:
wieza z dachem
wieza, zjezdzalnia
belka balansujgca z podestem
zjazd strazacki

wejscie Scianka wspinaczkowa
wejscie trap pochyty-schody

- 859 -
7 e
I
! | B =
B g “m.muum:u —
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! 34

Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza
zjezdzalnia, zjazd strazacki
przejscie rurowe ,TUNEL"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
drabinka tukowa
wejscie po schodach

wejscie trap pochyty
- 558 -—
—- 25—
Y )
I
g
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Specyfikacja:
wieza z dachem, 2 x wieza
2 x zjezdzalnia, pomost
przejscie rurowe , TUNEL"
wejscie trap - schody
wejscie trap pochyty
wejscie po schodach
tablica do rysowania

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem
wieza

zjezdzalnia
balkonik lub bariera
przejscie linowe
przejscie rurowe , TUNEL"
wejscie trap

wejscie trap - schody

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

3 x podest

zjezdzalnia

zjazd strazacki

Scianka wspinaczkowa
przejscie linowe

belka balansujaca
wejscie po schodach

B AR :z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




Specyfikacja:

wieza z dachem

2 X wieza

zjezdzalnia

zjazd strazacki

wejscie trap pochyty
wejscie trap - schody
drabinka wejsciowa
gra ,KOLKO | KRZYZYK"

Specyfikacja:

wieza z dachem

2 X wieza

2 x zjezdzalnia, pomost
przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki

wejscie trap - schody

gra ,Kotko i krzyzyk”
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
tablica do rysowania

Specyfikacja:
wieza z dachem, 2 x wieza
zjedzalnia, pomost

belka balansujgca z podestem

zjazd strazacki, wejscie trap pochyty
wejscie trap-schody
wejscie trap wspinaczkowy
2 x drabinka pionowa

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z




Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, 3 x wieza
2 x zjezdzalnia, pomost
przejscie rurowe "TUNEL"
belka balansujgca z podestem
drabinka wejsciowa, wejscie trap pochyty
wejscie trap-schody, wejscie trap
gra ,KOEKO | KRZYZYK"
panel ,SKLEPIK", wejscie schody

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem
2 x wieza, pomost
belka balansujgca z podestem
2 x zjezdzalnia
wejscie trap - schody
przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki

2 x drabinka pionowa
wejscie trap pochyty
wejscie tukowe

Specyfikacja:

3 x wieza, 2 x pomost
2 x zjezdzalnia, 2 x wieza z dachem
przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki, 2 x drabinka pionowa
Sciana wspinaczkowa, wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowy
wejscie trap - schody
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
belka balansujgca klocki,
belka balansujgca

B AR :z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.



Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

4 x wieza

2 x zjezdzalnia

przejscie linowe

przejscie belka balansujaca
2 x przejscie rurowe , TUNEL"
zjazd strazacki

2 x drabinka pionowa
wejscie trap pochyty
wejscie trap schody
wejscie trap wspinaczkowy

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, 2 x wieza, 2 x podest
2 x zjezdzalnia, wejscie tukowe
przejscie rurowe , TUNEL"
2 x pomost

belka balansujgca z podestem
wejscie trap pochyty

wejscie trap pochyty-schody
wejscie trap wspinaczkowy
tablica do rysowania

2 x wejscie drabinka

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

2 x wieza, zjezdzalnia
przejscie z opon, wejscie tukowe
przejscie rurowe "TUNEL"
belka balansujgca
przejscie linowe

zjazd strazacki

wejscie trap pochyty
wejscie trap schody
wejscie drabinka

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl



wsesa SYSTEM PRO

PRO Z01

Specyfikacja:

wieza z dachem

zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
wejscie po schodach

tablica do rysowania

wejscie trap pochyty

- 710 -

X L X 105

PRO 202

Specyfikacja:
wieza z dachem, wieza, zjezdzalnia
przejscie rurowe , TUNEL"

gra ,KOEKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania

wejscie po schodach

wejscie trap pochyty

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

~__ 1

PRO 203

Specyfikacja:
domek 1,5x1,5m, wieza
zjezdzalnia

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
2 x tablica do rysowania
2 x faweczka
wejscie trap pochyty
panel ,LABIRYNT"
wejscie schody

Koszt transportu urzadze ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM PRO

PRO Z04

Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza
zjezdzalnia

panel ,KOLOROWE BULAJE"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOELKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania
przejscie rurowe , TUNEL"
wejscie trap pochyty
wejscie schody

¥l
FlL

PRO 205

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

panel ,LABIRYNT"

tablica do rysowania
przejscie rurowe , TUNEL"
wejscie trap pochyty
wejscie schody

gra ,KOLKO | KRZYZYK"

PRO 206

Specyfikacja:

wieza z dachem
wieza

zjezdzalnia

panel ,LABIRYNT""
gra "Kotko i krzyzyk"
tablica do rysowania
pomost,

wejscie trap pochyty
wejscie schody

697
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SYSTEM PRO

PRO 01

Specyfikacja:

wieza z dachem

zjezdzalnia

wejscie po schodach

opcjonalnie panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
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PRO 02

Specyfikacja:

wieza z dachem
zjezdzalnia

wejscie trap - schody
zjazd strazacki

— 21—

:
|
l

PRO 03

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
zjezdzalnia

wejscie po schodach

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
tablica do rysowania

Scianka wspinaczkowa

h B AR |:z Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM PRO

PRO 04

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

zjazd strazacki

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
drabinka tukowa

wejscie trap - schody

wejscie tukowe
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PRO 05

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

tablica do rysowania

wejscie trap - schody

wejscie schody

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOEKO | KRZYZYK"
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PRO 06

Specyfikacja:

wieza z dachem
podest

zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
wejscie po schodach
tablica do rysowania

- B -
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SYSTEM PRO

PRO 102

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem
zjezdzalnia

3 x podest

wejscie po schodach
wejscie trap pochyty

2 x tablica do malowania
gra ,KOLKO | KRZYZYK"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

—=— 257 ——

PRO 106

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

podest

zjezdzalnia

wejscie trap-schody

wejscie trap pochyty

zjazd strazacki

wejscie po drabinie pionowej
panel ,LICZYDLO"

I

PRO 105

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza, podest

zjezdzalnia

belka balansujgca z podestem
gra ,KOEKO | KRZYZYK
tablica do rysowania

wejscie trap wspinaczkowy
wejscie trap pochyty

wejscie schody

o ]

!
£y

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.



PRO 101

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

wejscie trap pochyty
zjezdzalnia

zjazd strazacki

przejscie rurowe ,TUNEL"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
wejscie tukowe

wejscie trap schody

T
J

PRO 104

Specyfikacja:

wieza z dachem
wieza

3 x podest
zjezdzalnia

zjazd strazacki

Sciana wspinaczkowa
przejscie linowe z podestem
belka balansujgca
wejscie schody

PRO 107

Specyfikacja:

wieza z dachem
wieza

zjezdzalnia

pomost

zjazd strazacki
wejscie trap schody
wejscie trap pochyty
wejscie tukowe

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM PRO

PRO 111

Specyfikacja:

wieza z dachem
wieza

zjezdzalnia

zjazd strazacki
kratownica linowa ,PAJAK"
przejscie linowe
wejscie tukowe
drabinka podwaojna
wejscie trap pochyty
wejscie trap schody

PRO 103

Specyfikacja:
wieza z dachem
wieza

3 x podest o -
2 x zjezdzalnia g : . !!!!U'; .Il'
przejscie rurowe "TUNEL" ; - e
przejscie linowe
tablica do rysowania
wejscie schody

PRO 110

Specyfikacja:

wieza z dachem, 2 x wieza
zjezdzalnia, wejscie strazackie
wejscie tukowe, Sciana wspinaczkowa
zjazd strazacki, wejscie trap schody
przejscie rurowe , TUNEL"
belka balansujgca ,KLOCKI"
z podestem

wejscie trap pochyty

=AY,
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Koszt transportu urzadze ustalany jest indywidualnie.



SYSTEM PRO

PRO 108

Specyfikacja:

wieza z dachem

2 X wieza

zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
tablica do rysowania
wejscie po schodach
wejscie trap

wejscie trap wspinaczkowy

PRO 109

Specyfikacja:

wieza z dachem, 2 x wieza
2 x podest, zjezdzalnia
przejscie rurowe "TUNEL"
przejscie linowe, zjazd strazacki
wejscie trap pochyty
wejscie trap schody

Sciana wspinaczkowa

gra "KOEKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania
wejscie trap wspinaczkowy

PRO 201

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem
wieza, drabinka fala
zjezdzalnia, zjazd strazacki
wejscie tukowe

przejscie linowe

belka balansujgca ,KLOCKI"
kratownica linowa
kratownica linowa ,PAJAK"
wejscie trap pochyty
wejscie trap schody

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM PRO

PRO 204

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

2 X wieza

zjezdzalnia, pomost
przejscie rurowe , TUNEL"
belka balansujgca

belka balansujgca ,KLOCKI"
wejscie trap pochyty
wejscie trap schody
wejscie trap wspinaczkowy '
zjazd strazacki
wejscie tukowe

2 x wejscie po drabinie

PRO 202

Specyfikacja:

3 x wieza z dachem
zjezdzalnia
przejscie rurowe , TUNEL"
belka balansujgca ,KLOCKI"
belka balansujgca z podestem
2 x wejscie trap pochyty
wejscie trap schody

wejscie i zjazd strazacki
wejscie trap wspinaczkowy
drabina pionowa
Sciana wspinaczkowa

PRO 203

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem

2 X wieza

drabinka pozioma fala
wejscie i zjazd strazackie
wejscie tukowe

przejscie rurowe , TUNEL"
belka balansujaca

belka balansujgca ,KLOCKI"
wejscie trap schody
wejscie trap pochyty
zjezdzalnia

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.



SYSTEM PRO

PRO 205

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

2 x wieza, 2 x podest

2 x zjezdzalnia

2 x przejscie rurowe , TUNEL"
pomost

wejscie trap pochyty

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
tablica do rysowania
przejscie linowe z podestem
panel "SKLEPIK Z LICZYDLEM"

‘7 3,0m ‘7 30m
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PRO 207

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

2 X wieza

2 x zjezdzalnia, zjazd strazacki
przejscie rurowe "TUNEL"
belka balansujaca, przejscie linowe
wejscie trap pochyty

wejscie trap wspinaczkowy
wejscie po drabince pionowej
panel "SKLEPIK Z LICZYDLEM"

PRO 206

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, wieza

zjezdzalnia, zjazd strazacki

belka balansujaca ,KLOCKI" z podestem
przejscie linowe

wejscie tukowe

wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowy
drabinka fala

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM PRO - ZESTAWY INTEGRACYIJNE
PRO | 01 é\ [

Specyfikacja:
podest 1,5x3,0 m h = 0,3 m (podest h = 45 cm)

trap pochyty wjazdowy z poreczami

piaskownica z siedziskami, wozek transportowy do piasku
gumowe wiaderko na wyciagu, korytko z rurami do piasku
gra ,KOtKO | KRZYZYK", panel ,AUTQ"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

CASTLE

B840
- 54—

FOREST

PRO | 04 é\

Specyfikacja:

panel ,Uktadanka”, panel ,Kétko i krzyzyk”
panel ,Papier, kamien, nozyce", panel ,Alfabet Braila'e”
panel ,Mapa Polski”
panel ,Mapa Swiata"
panel "Ukfad stoneczny”
panel ,Zegar" -
panel , Tablica do nauki liczenia"

panel ,Sklepik z liczydtem”

671

385 =
panel ,Liczydto” i
panel ,Auto” o
panel ,Labirynt” 8 [—

panel ,Bulgj”

panel ,Kolorowe bulaje” 1
tablica do rysowania
2 x bariera

PRO 102

Specyfikacja:
podest 1,5x3,0 m h = 30 cm, podest h = 45 cm, wieza h = 1,8 m (podest h = 90 cm), domek z dachem dwuspadowym, zjezdzalnia,
panel ,AUTO", panel ,KOLOROWE BULAJE", trap pochyty wjazdowy z poreczami, wejscie schody, piaskownica z siedziskami,
wiaderko gumowe na wyciagu, beben do przesiewania piasku, korytko z rurami, wozek transportowy do piasku

- DOSTEPNE WERSJE

671

CASTLE

FOREST

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM PRO - ZESTAWY INTEGRACYJNE, §C|EiK| SENSORYCZNE
PRO 103 é\

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, 2 x wieza, podest, 2 x zjezdzalnia
panel ,AUTO", panel ,LABIRYNT"

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM", panel ,LICZYDLO"
gra ,KOLKO | KRZYZYK"

tablica do rysowania, przejscie linowe z podestem
przejscie rurowe , TUNEL", 2 x wejscie po schodach

PRO 105

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, 2 x wieza, podest, 2 x zjezdzalnia
panel ,AUTO", panel ,LABIRYNT"

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

panel ,LICZYDLO", gra ,KOEKO | KRZYZYK"

panel ,PAPIER, KAMIEN, NOZYCE"

tablica do rysowania, pomost, 2 x wejdcie trap
przejscie rurowe , TUNEL", 2 x wejscie po schodach

| m
—/u :’Z"‘ —/u \OZm
L JAN )
INSTRUMENTY MUZYCZNE - CENY NA ZAPYTANIE
Gl’UCh\I telefon Wymiary: Dzwonki Wymiary:150 x 33 x 42 cm
dtugosc ustalana
indywidualnie
{ o]
Bebenek Wymiary:67 x 55 x 139 cm KS\IIOfon Wymiary:156 x 53 x 95 cm
— I
{ oo—- i dD—
Marimba Wymiary:107 x 62 x 170 cm Dzwonv rurowe Wymiary:190 x 46 x 175 cm
- | -
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s P SYSTEM STEEL

METALOWE PLACE ZABAW

PRO ST Z01

Specyfikacja:

wieza z dachem
zjezdzalnia

wejscie po schodach
gra ,KOEKO | KRZYZYK"

— AR —
— = 1G] ———

PRO ST Z02

Specyfikacja:

wieza z dachem

zjezdzalnia

wejscie po schodach

panel ,LICZYDLO"

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
balkonik lub bariera

Lt
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PRO ST Z03

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

wejscie po schodach
panel ,AUTO"

panel ,LABIRYNT"
przejscie rurowe , TUNEL"
wejscie trap pochyty

' [
h B AR |:z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM STEEL

PRO ST Z04

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

wejscie schody

wejscie trap, wejscie drabinka
gra ,KOEKO | KRZYZYK"

panel ,KOLOROWE BULAJE"

panel ,AUTO"
przejscie rurowe , TUNEL"
- 751

572
— 272 —

PRO ST Z05

Specyfikacja:

wieza z dachem

zjezdzalnia

2 x przejscie rurowe , TUNEL"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOtKO | KRZYZYK"
wejscie po schodach

— 204 —

650
357

PRO ST Z06

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

Gra ,KOEKO | KRZYZYK"
Panel ,SKLEPIK"
wejscie po schodach
wejscie trap

4 -4 Y
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SYSTEM STEEL

PRO ST 101

Specyfikacja:

wieza z dachem, 2 x wieza, podest
zjezdzalniah=135cm

zjazd strazacki

wejscie trap wspinaczkowe
wejscie trap

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

gra ,KOEKO | KRZYZYK"

2 x wejscie drabinka pionowa
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PRO ST 102

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

zjazd strazacki

wejscie trap

wejscie drabinka
Scianka wspinaczkowa

578
-7 -

PRO ST 103

Specyfikacja:
wieza z dachem

2 X wieza

2 x wejscie drabinka
wejscie trap

2 x zjezdzalnia

gra ,KOLKO | KRZYZYK"
zjazd strazacki
wejscie tukowe

—0,9m -1,35m
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AR |:z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.
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PRO ST 104

Specyfikacja:

wieza z dachem

wieza

zjezdzalnia

wejscie tukowe

wejscie trap pochyty

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
drabinka pozioma

560
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PRO ST 106

Specyfikacja:

wieza z dachem

3 x wieza, zjezdzalnia
zjazd strazacki,

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
gra ,KOtKO | KRZYZYK"
wejscie drabinka pionowa
wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowe
wejscie schody
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PRO ST 108

Specyfikacja:

wieza z dachem

2 x wieza, podest
zjezdzalnia, przejscie linowe
wejscie trap

wejscie trap wspinaczkowy
wejscie tukowe

wejscie strazackie

przejscie rurowe , TUNEL"
drabinka fala

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM STEEL

PRO ST 105

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem, 2 x wieza

2 x zjezdzalnia, 2 x zjazd strazacki
kratownica linowa ,PAJAK"

kratownica linowa, drabinka fala

2 x wejscie drabinki pionowe

wymiar strefy bezpiecznej 10 x 9,5m
wejscie trap wspinaczkowy, wejscie trap

PRO ST 107

Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza
zjezdzalnia

przejscie rurowe , TUNEL"
panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"
wejscie tukowe, wejscie schody
wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowy

562
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PRO ST 109

Specyfikacja:

wieza z dachem, wieza

zjezdzalnia, wejscie trap wspinaczkowe
wejscie trap pochyty

wejscie trap wspinaczkowy

gra ,KOEKO | KRZYZYK"

tablica do rysowania

- 701 -
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h B AR |:z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




PRO ST 201

—3,5m|

Specyfikacja:
wieza z dachem

2 x wieza, podest
zjezdzalnia, wejscie trap
wejscie drabinka

przejscie linowe

przejscie belka balansujgca
kratownica linowa ,PAJAK"
gra ,KOEKO | KRZYZYK"
wejscie trap wspinaczkowy
wejscie tukowe
zjazd strazacki

PRO ST 208

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem, 2 x wieza, podest, 2 x zjezdzalnia, panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM",

panel ,LICZYDLO", gra ,KOEKO | KRZYZYK", tablica do rysowania, przejécie linowe z podestem,
przejscie rurowe , TUNEL", przejscie linowe z podestem, 2 x wejscie po schodach, wejscie trap

PRO ST 200

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem, wieza, podest, 2 x zjezdzalnia, panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM",
panel ,LICZYDLO", gra ,KOEKO | KRZYZYK", tablica do rysowania, pomost,
przejscie rurowe , TUNEL", 2 x wejScie po schodach, wejscie trap

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl




SYSTEM STEEL

PRO ST 203

Specyfikacja:
wieza z dachem
2 X wieza
zjezdzalnia

L4 x przejscie rurowe , TUNEL"
gra ,KOEKO | KRZYZYK"
panel ,LICZYDLO"

2 x drabinki pionowe
wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowy
zjazd strazacki

PRO ST 205

Specyfikacja:
wieza z dachem, 2 x wieza, podest
zjezdzalnia

przejscie linowe

przejscie rurowe , TUNEL"
2 x wejscie wspinaczkowe
2 x wejscie trap

PRO ST 207

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem, 2 x wieza, 2 x zjezdzalnia, wejscie trap
przejscie rurowe , TUNEL"
przejscie linowe

wejscie tukowe

wejscie trap wspinaczkowy
zjazd strazacki

belka balansujgca

belka balansujgca ,KLOCKI"

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




SYSTEM STEEL

PRO ST 204

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem
2 X wieza

zjazd strazacki
zjezdzalnia

wejscie trap pochyty
wejscie trap wspinaczkowy
2 x przejscie rurowe , Tunel”
wejscie drabinka pionowa
wejscie trap schody

PRO ST 206

Specyfikacja:
2 x wieza z dachem

2 x wieza, zjezdzalnia,
przejscie rurowe "TUNEL"
belka balansujgca "KLOCKI"
przejscie linowe,

wejscie trap pochyty

wejscie trap wspinaczkowy
zjazd strazacki

wejscie po drabince pionowej
drabinka pozioma

PRO ST 202

Specyfikacja:

2 x wieza z dachem

2 x wieza, 2 x zjezdzalnia

kratownica linowa

wejscie tukowe

wejscie trap wspinaczkowe

wejscie i zjazd strazacki

przejscie belka balansujaca ,KLOCKI"
wejscie trap pochyty

wymiar strefy bezpiecznej 10 x 10 m

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl



URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE

- S 01
T Drazki do wymykow

| & Wymiary urzadzenia:
[—l I wysokosc: 0,9-1,50 m

N ' dhugosé: 2,0 m

szerokosE: 2,0 m

- = - S02
. = - =
i Scianka wspinaczkowa
Wymiary urzadzenia:
: wysokosc: 2,0 m
szerokoS¢E: 2,0 m
Dostepne kolory: 1 dtugosé: 2,0 m
000000 wersja dwustronna

— 600 -—
— 200 = S 03
| Kratownica linowa
Wymiary urzadzenia:
S wysokosc: 2,0 m
szerokos¢: 3,0 m
Dostepne kolory: ¢ dtugosé: 2,0 m

000000

- 53—
— 0T -

416

16 = —

410

10— —

- 600 - S04
T Kratownica linowa
- ,,PAJAK”

Wymiary urzadzenia:
wysokosc: 2,0 m
Dostepne kolory: ! szerokosc: 3,0m

CY Y JoIo | dtugosc: 2,0 m

- == SO05
P === .. Belka balansujaca

Wymiary urzadzenia:
wysokoscE: 1,3 m

_ szerokosc: 0,9 m

! e -7 dtugosc: 2,0 m

S 06
e Belka balansujaca
| 7 ™ = uKLOCKI”

|
B-€ | Wymiary urzadzenia:
I wysokosE: 1,3 m
! e — szerokosc: 0,9 m
dtugose: 2,0 m

- w = 507
_____ Przejscie linowe

Wymiary urzadzenia:
wysokosc: 1,3 m

| szeroko5€: 0,9 m
M, _ dtugosc: 2,0m

410

10 -——

390
-— g —-

- 300 -
-— g —=

Koszt transportu urzadze ustalany jest indywidualnie.




URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE

— 4] -

010 S08
Tunel linowy
! Wymiary urzadzenia:
wysokos¢E: 2,0 m
! szeroko5¢: 0,9 m
y dtugosc: 0,9 m

e
EEET

i

ey
el )
.
O

- m - S09
R . Drabinka podwaojna

i Wymiary urzadzenia:
Y wysokosé: 2,0 m
dtugosc: 0,9 m
szerokoSE: 2,0 m

-—— S10
Drabinka pozioma

Wymiary urzadzenia:
wysokosc: 1,8 m
szeroko5¢: 0,9 m

' dtugosc: 2,0 m

&01
—_ 20—

S 11
el Przejscie rurowe ,,TUNEL”

/ B Wymiary urzadzenia:
wysokosE: 1,5 m
szeroko5¢: 0,9 m

\ Y dtugosc: 2 m

391
—— O] —-

Dostepne kolory (ostona wejScia do rury):

000000

S12
e PrzejScie z opon

/ e

Wymiary urzadzenia:
wysokosc: 1,8 m

N b szeroko5¢: 0,9 m
dtugosc: 2,0 m

— 3O0 -
—— g —-—

- @ - S13

-— 0] —
‘ Drabinka pozioma ,,FALA”
[ =
g R — Wymiary urzadzenia:
v, wysokosc: 1,8 m
szeroko5¢: 0,9 m
! dtugosc: 2,0m

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z ﬂ




URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE

Dostepne w wersji STEEL PRO 1 06

Specyfikacja:

3 xwiezah=2,0m (podest h =90 cm)
podest h = 45 cm, drabinka pozioma
Scianka wspinaczkowa

zjazd strazacki, wejscie strazackie
pomost linowy, kratownica linowa
wejscie trap wspinaczkowy

wejscie trap pochyty
- 853 -—
— 570 -

836
486

Dostepne kolory (ostona/bariera): ! (=
000000 1 o _
2 " Dostepne kolory (ostona wejscia do rury):
ZS 01 - zestaw sprawnosciowy 006000 :
Specyfikacja:
drazki do wymykow, drabinka pozioma
przejscie linowe, tunel linowy ol My
belka balansujgca, kratownica linowa B ]
Scianka wspinaczkowa 4
przejscie rurowe ,TUNEL", 3 x podest E EI
B
- 1 - d )
- . - 4 3N
i AT TN
| (Y s
i | na \I
| — |
B |

1
|

4
Y

PRO ZS 05 Dostepne kolory

Specyfikacja: (ostona wejscia do rury):

przejscie rurowe "TUNEL", drabinka pozioma, belka balansujaca 000000
4 x podest h = 45 cm - 90x90 cm

a9

Specyfikacja:

drabinka pozioma, przejscie linowe
belka balansujgca

belka balansujaca - klocki, 5 x podest

a1

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




PROSSPO1(h=2m)
PROSSP 01B (h = 1,5 m)
- szeScian sprawnosciowy

Specyfikacja:

kratownica linowa pozioma

Scianka wspinaczkowa
kotka gimnastyczne
drabinka wejsciowa
zjazd strazacki

drabinka linowa pionowa
drazek do podciagniec
lina do wspinaczki

URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE

Dostepne w wersji STEEL

h2m =600
h1,5m =500

500

600

h2m
h1,5m

—
s

PRO ZS 02C

Specyfikacja:
przejscie linowe
belka balansujgca

przejscie rurowe , TUNEL"

belka balansujaca klocki

Dostepne kolory
(ostona wejscia do rury):

000000

MOZLIWOSC KONFIGURAC)I Z PRZEJSCIEM OPONOWYM

1 s

PRO ZS 02D

Specyfikacja:

przejscie linowe

belka balansujaca
przejscie rurowe ,TUNEL"
belka balansujgca klocki
4 x podest

Dostepne kolory
(ostona wejscia do rury):

000000

MOZLIWOSC KONFIGURAC)I Z PRZEJSCIEM OPONOWYM

ZESTAW SPORTOWY

Specyfikacja:

drazki do podciggniec/wymykow

drabinka pozioma
drazki rownolegte
kotka gimnastyczne
ptotki do skokow
rownowaznia 3 m

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl



URZADZENIA FITNESS - SILEOWNIA ZEWNETRZNA

BIEGACZ

Wymiary urzadzenia:

wysokos¢: 135 cm

szerokos¢: 74 cm

dtugosc: 120 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3.54x4,06m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

¢

JEZDZIEC

Wymiary urzadzenia:

wysokos¢: 100 cm

szerokos¢ 70 cm

dtugosé: 95 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,50x3,40m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

NARCIARZ

Zmiana kolorystyki na zapytanie
Wymiary urzadzenia:

wysokos¢é: 175 cm

szerokos¢: 110 cm

dtugosc: 55 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,05x 3,68 m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

2

ORBITEK

Wymiary urzadzenia:
wysokosé: 160 cm
szerokosc: 125 cm

dtugosc: 60 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

4,16 x 3,50 m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

U
I
i

ROWEREK

Wymiary urzadzenia:

wysokos¢: 120 cm

szerokos¢: 60 cm

dtugosc: 75 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
358x3,72m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

Wymiary strefy uzytkowej:
4,36x3,90m
Zmiana kolorystyki na zapytanie

WIOSLARZ

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢é: 100 cm
szerokos¢: 110 cm

dtugosc: 95 cm

PROSTOWNIK PLECOW

z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:

wysoko5¢E: 175 cm

szerokoS¢: 85 cm

dtugosc: 60 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,68x3,70m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

PRASA NOZNA
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢: 175 cm
szerokoS¢: 100 cm

dtugosc: 50 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,50x3,40m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

62 § BARIEZ

tAWKA
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:

wysoko5¢E: 175 cm

szerokosc: 85 cm

dtugosc: 140 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

3,77 x 4,43 m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

¥

DRABINKA
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokose: 210 cm
szerokos¢: 110 cm

dtugosc: 55 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,760x 3,98 m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

Koszt transportu urzadzen ustalany jest indywidualnie.




KOtA MALE
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:

wysokosE: 175 cm

szerokosc: 55 cm

dtugoscé: 110 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,60x 4,24 m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

URZADZENIA FITNESS - SILOWNIA ZEWNETRZNA

3

PAJACYK
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:

wysokosé: 175 cm

szerokos¢: 85 cm

dtugosc: 70 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3.82x3,72m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

STEPER
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysoko5¢: 175 cm
szerokoS¢: 80 cm

dtugosc: 75 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

TWISTER
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢: 175 cm
szerokoS¢: 80 cm

dtugosc: 65 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

382x3,75m 3,72x3,75m
Zmiana kolorystyki na zapytanie Zmiana kolorystyki na zapytanie
WAHADLO MOTYL
z pylonem z pylonem

lub ze stupem
Wymiary urzadzenia:

wysokos¢: 175 cm

szerokosSc: 77 cm

dtugosc: 70 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,82x3,72m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokosc: 180 cm
szerokoS¢: 110 cm

dtugosc: 90 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,00x3,58m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

PODCIAG
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢: 175 cm
szerokoS¢: 125 cm

dtugosc: 65 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

PODCIAG NOG
z pylonem
lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢E: 175 cm
szerokosc: 75 cm

dtugosc: 60 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

4,07x3,60m 3,73x3,58m
Zmiana kolorystyki na zapytanie Zmiana kolorystyki na zapytanie
WYCISKANIE SIEDZAC PORECZA
z pylonem z pylonem

lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:

wysokosE: 175 cm

szerokosc: 105 cm

dtugosé: 65 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,07%x3,59m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

lub ze stupem

Wymiary urzadzenia:
wysokosé: 175 cm
szerokosc: 100 cm

dtugosc: 65 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,50x3,70m

Zmiana kolorystyki na zapytanie

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl
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STREET WORKOUT

PAR 01
Drazki do podciagania Qi

Wymiary urzadzenia:
wysokosé: 201 cm
szerokos¢: 82 cm

dtugosc: 122 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,82x5,22m

Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR 02
Drabina pionowa

Wymiary urzadzenia:
wysokosé: 251 cm
szerokos¢: 10 cm

dtugosc: 141 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,10 x 5,40 m

Dostepne kolory: @@ @O O @

PAR 03
Drazek do podciagania
i wymykow

Wymiary urzadzenia:

wysokosé: 251 cm

szerokosE:10 cm

dtugosc: 171 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,10x5,70m

Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR 04
Kota gimnastyczne

Wymiary urzadzenia:

wysokosé: 251 cm

szerokoS¢: 10 cm

dtugosc: 240 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
6,10x8,40m

Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR 05
tawka do brzuszkow

Wymiary urzadzenia:

wysokos¢: 131 cm

szerokos¢€: 141 cm

dtugosc:134 cm

Wymiary strefy uzytkowej:

4,40 x 4,34'm

Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR 06
Drabina pozioma

Wymiary urzadzenia:

wysokosé: 251 cm

szerokoSc: 141 cm

dtugosc: 227 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
540x%6,27m

Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR 07
PrzejScie strazackie

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢é: 251 cm
szerokos¢: 64 cm

dtugosc: 288 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
4,64 x 6,86 m

Dostepne kolory: @ @@ OO @

PAR 09
Lina do wspinania

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢: 310 cm
szerokos¢: 10 cm

dtugosc: 81 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
6,80x6,1710m

Dostepne kolory: @@ @ OO @

o § BARIEZ

PAR 10 - Porecze do pompek PAR 11

Wymiary urzadzenia:
wysokos¢E: 24 cm
szerokosc: 79 cm

dtugosc: 224 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,79x 524 m

Porecze gimnastyczne

Wymiary urzadzenia:
wysokose: 110 cm
szerokoS¢: 79 cm

dtugosc: 252 cm

Wymiary strefy uzytkowej:
3,69x554m

Koszt transportu urzadze ustalany jest indywidualnie.




Dostepne kolory: @@ @ OO @

PAR SO1

{
Specyfikacja: r}
tawka do brzuszkow x 2 szt., porecze do pompek
porecze gimnastyczne, lina do wspinania, przejscie strazackie
drabina pozioma, pionowa, drazki do wymykow/podciagniet x 4 szt.
drazek do wymykdow/podciggniec, wymiar strefy: 1328 x 1316 cm

STREET WORKOUT

PAR S02

Specyfikacja:
drabinka pionowa, drabinka pozioma
drazki do podciagniec/wymykow x 4 szt.

drazki do podciagnie¢, drazki do wymvykow x 2 szt.
fawka do brzuszkow, wymiar strefy: 1071 x 885 cm

PAR S04 ;
Specyfikacja:

tawka do brzuszkow

przejscie strazackie

drabina pozioma,

drazki do wymykéw / podciagniec x 4 szt.

wymiar strefy: 1055 x 783 cm

iy

PAR SO3

Specyfikacja:
drabinka pionowa, drabina pozioma
drazki do wymykow / podciagniec x 4 szt.

PAR S05
Specyfikacja:
porecze gimnastyczne

drabina pozioma,
drazki do wymykéw / podciagniec x 3 szt.
wymiar strefy: 765 x 620 cm

wymiar strefy: 831 x 783 cm
PAR S06 T‘\

Specyfikacja:

lina do wspinania, drabina pozioma,
drabina pionowa,

drazki do wymykow / podciagniec x 2 szt.
drazek do podciagania

wymiar strefy: 902 x 828 cm

PAR S07

Specyfikacja:

tawka do brzuszkow, przejscie strazackie

drabina pionowa, drazki do wymykow / podciagniet x 3 szt.
drazek do podciggania, wymiar strefy: 967 x 848 cm

PAR SO8

Specyfikacja:

fawka do brzuszkéw, porecze do pompek

porecze gimnastyczne, lina do wspinania

przejscie strazackie, drabina pionowa, drazki do wymykow / podciagniec x 4 szt.
wymiar strefy: 1248 x 1016 cm

www.bartez.com.pl = biuro@bartez.com.pl BAR :z a




LINARIA

LIN 01 - Piramida

Specyfikacja:

stup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo

lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
taczniki aluminiowe

Wysokos¢: 270 cm

LIN 02 - Stozek

Specyfikacja:

stup stalowy cynkowany, ——————— 600 — =
malowany proszkowo

lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
taczniki aluminiowe .
Wysokos¢: 270 cm P ~

AR
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LIN O3 - Piramida

Specyfikacja:
stup stalowy cynkowany , malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm

taczniki aluminiowe
Wysokos¢: 350 cm
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h B ARl!z Koszt transportu urzadzei ustalany jest indywidualnie.




NASZE REALIZACJE
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« Produkcja elementow wyposazenia placow zabaw
« Wykonywanie stref bezpiecznych naturalnych i syntetycznych
« Naprawy elementow placu zabaw

« Konserwacja elementow wyposazenia placu zabaw

« Prace ogolnobudowlane/ogrodnicze
- Projekty zagospodarowania terenow zielonych

« Przeglady placow zabaw

Produkty certyfikowane na zgodnos¢
z normami PN-EN.

Produkty certyfikowane:
Znak Bezpieczefstwa B INT.

tel¥7.81182:2:118117

BAR[EZ
PLAGE ZABAYY

ul. Ksigzeca 1, 61-361 Poznan
Tel. biuro: 506 227 631
biuro@bartez.com.pl, www.bartez.com.pl





